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Navod Kk provozu

Ndavésné oboustranné pluhy

KRANICH C/BS
KRANICH AVANT C/B (H) / BS (H)



Bezpecnostni poiadavky

I. Vieobecné pozadavky bezpefnosti prace

ZkuSenosti ukazuji, Ze k Graziim pii praci se strojem, pfi jeho oSetfovani, udrzbé nebo pfi
transportu dochazi nedodrZzovanim zakladnich zasad bezpe¢né prace. Je proto nutné, aby se s
témito pozadavky dobie seznamil kazdy, kdo bude se strojem pracovat. VSechny stroje, tedy i
ptipojné pluhy KRANICH, smi obsluhovat, opravovat a oSetfovat jediné osoba, ktera byla
podrobné seznamena s obsluhou stroje a byla seznamena i s moznymi riziky.

- Dodrzujte nejen pokyny pro obsluhu stroje, uvedené v tomto navodu, ale téZ i v§eobecné
platné piedpisy bezpenosti prace, ochrany zdravi, pozarni bezpefnosti, dopravni
bezpecnosti a ochrany Zivotniho prostiedi.

- Zakladni pravidlo: Pfed kazdym uvedenim stroje do provozu je nutné jej zkontrolovat z
hlediska bezpe€nosti prace, hygieny prace, poZarni bezpetnosti, dopravni bezpecnosti a
ochrany Zivotniho prostiedi.

- Se strojem smi pracovat pouze osoba star$i 18 rokd, vlastnici fidi¢sky prikaz skupiny T,
seznamena s navodem k obsluze stroje a s v§eobecné platnymi piedpisy bezpeénosti prace,

ochrany zdravi, poZarni bezpe&nosti, dopravni bezpe€nosti a ochrany Zivotniho prostiedi.

- Rota¢ni brany je mozZné pouZivat v kombinaci se secimi stroji. Pfi praci s touto kombinaci
musi obsluha dodrZovat bezpecnostni pokyny sbou strojd.

- Obsluha zodpovida za bezpednost a za viechny $kody zpiisobené provozem stroje.

- Se strojem, jeho funkci a ovladacimi prvky se podrobné seznamte jesté pied jeho prvnim
pouzitim. Po zahdjeni prace by jiZ mohlo byt na seznamovani pozdé.

I1. Specifické pozadavky bezpecnosti prace

- Dodrzujte pokyny a symboly, které jsou umistény na stroji. Jejich respektovani je dilezité
pro bezpeény a spolehlivy provoz.

- VSechny vystrazné znacky, tabulky a napisy udrzujte v distém stavu. Dojde-li k jejich
poSkozeni, neprodlené je nadrad’te novymi.

- Pfi préaci na svazich dodrzujte doporucenou svahovou dostupnost podle typu pouZitého
traktoru, rychlosti jizdy a povrchu terénu.

- Svahova dostupnost stroje je dana svahovou dostupnosti energetického prostfedku.

- Pred opusténim traktoru spust’te stroj do nejnizsi polohy, vypnéte motor, zajistéte soupravu
proti pohybu a proti nezadoucimu uvedeni do chodu.

- Pfi otaceni a couvani se soupravou kontrolujte nejblizsi okoli. Vzdy dbejte na dostatecny
vyhled.

N



- Do prostoru mezi traktor a stroj nesmi vstupovat Zadna osoba, pokud neni souprava
zaji§téna proti pohybu zabrzdénim a podloZenim kliny.

- Obsluha stroje musi dbat na to, aby se nikdo nezdrZoval v dosahu sklopnych &asti stroje.

- Pfi provozu soupravy je nutné vylou€it brzdéni jednotlivych kol traktoru (brzdové pedaly
musi byt spojeny).

- Stroj agregovan s traktorem zméni rozloZeni hmotnosti na jednotlivé napravy traktoru.

Dojde k odleh¢eni pfedni napravy, a tim ke zhorSeni fiditelnosti. Jsou také ovlivnény
brzdné vlastnosti.

*% Pi’-ipojovéni a odpojovénl' stroje Khkdkdhkhhdkhhkkdkkdddhkhrhhbhbhrhhthbhthkdhkikk
- Odpojovani a pfipojovani provadéjte na rovném a zpevnéném povrchu.

- V priib¢hu piipojovani a odpojovani neseného stroje musi dbat obsluha zvy3ené opatrnosti,
aby nedoslo pfi nespravné manipulaci k padu stroje.

- Pfi montazi stroje do tfibodového zavésu zajistéte paku ovladani dolnich tahel v takové
poloze, ve které je vylouceno nechténé spusténi nebo zvednuti stroje.

-V prostoru tfibodového zavésu hrozi nebezpeéi trazu, proto pii pfipojovani nevstupujte
mezi traktor a stroj.

- Po pfipojeni stroje do tiibodového zavesu zajistéte dolni tahla proti pohybu do stran.

- Pfi zapojovéani nebo odpojovani stroje uved’te opérna zafizeni do pfislusné polohy (staticka
bezpeénost).

%%k Hydraulické soustava Fekkdhkdkdhdhhkkdkdhdhdhddkhkdkddhhhhkkdhdkhddhdhhhkdhhhdhhkkhkkd
- U v3ech hydraulicky ovladanych &asti stroje je nebezpe¢i urazu.

- Pfi manipulaci s hydraulickym systémem traktoru a stroje nesmi byt hydraulick4 soustava
stroje pod tlakem. .

- Zivotnost pouZivanych hydraulickych hadic by neméla piekrocit 6 let, véetné eventualniho
dvouletého skladovani.

- Pravidelné kontrolujte hydraulické trubky a hadice, v pfipadé poskozeni provedte jejich
vymeénu.

- Hydraulické zafizeni lze uvadét do Cinnosti jen v pfipadé, Ze se nikdo nezdrzuje v dosahu
stroje.
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- Hydraulické hadice pfipojujte k traktoru podle niavodu k obsluze. Zastréky a zasuvky
oznalte barvou tak, aby se zabranilo nespravnému pfipojeni. Pfi zaméné pfipojovacich
soucasti mize dojit k opaéné funkci, a tim vznika nebezpe¢i urazu.

- Pfi praci se strojem nesmi byt nikdy pfekroen maximalni provozni tlak v hydraulické
soustave.

- Casti, které jsou pod tlakem hydraulické kapaliny, se nesmi demontovat.
- Pi kontrole t&snosti hydraulické soustavy pouzivejte vhodné prostfedky (lepenka).

- Pfed praci na hydraulickém systému nejdfive soustavu odtlakujte, vypnéte motor a zajistéte
proti nezadoucimu spusténi.

- Stroj lze agregovat pouze s traktory, které maji hydraulickou soustavu v dobrém technickém
stavu (nedochézi k poklesu dolnich tahel tiibodového zavésu).

II1. Ochrana zdravi

- Obsluha musi pfi praci se strojem pouZivat pevnou pracovni obuv a piiléhavy odév. P
pripojovani a odpojovani musi obsluha pouZivat rukavice.

- Hydraulicky olej, ktery pronikne pod vysokym tlakem pokozkou, zpisobi t&€Zké poranéni.
Pfi tomto druhu poranéni ihned vyhledejte lékafe.

IV. PoZadavky bezpetnosti prace pFi udrzbé, sefizovani a opravich

- Doporu€ujeme Vam, abyste po kazdé sezéné nechal piekontrolovat stroj servisnim
technikem. Zejmeéna je nutné oveéfit stav rotaénich &asti.

- Dojde-li k poruse nebo poskozeni, ihned stroj odstavte z provozu, zajistéte soupravu proti
pohybu, zastavte motor traktoru a zajistéte proti neZadoucimu spusténi. Teprve potom
odstrarite poruchu.

- Sefizovani, mazani, €isténi a opravy provadé&jte pouze, je-li zastaveny a proti nezadoucimu
spusténi zajiStény motor traktoru a souprava zaji$téna proti pohybu.

-Pfi zvedéani stroje pomoci zavésného zvedaciho zafizeni pouZijte pro zavéSeni pouze
oznacena zavésna mista na stroji a dbejte zvySené opatrnosti.

- Po skonCeni oprav, udrZby, ¢isténi nebo oSetfovani uved'te stroj do provozu teprve tehdy,
jestliZze jsou na ném fadné dotaZeny viechny §roubové spoje.

- Pfi vyméné€ poSkozenych dili mohou byt pouZity pouze néhradni dily dodané vyrobcem
stroje.

- Pravidelné provadéjte mazani celého stroje podle mazaciho planu.

- Pfi vyméné tlakovych hadic je nutné, aby nova hadice byla stejného typu a stejné délky.



- Sroubové spoje pravidelng kontrolujte a dotahujte.
- Pfi opravé na zvednutém stroji pouZijte vhodnou podpéru.
- Na pozadani uZivatele doda prodejce nahradni kolo.

- Montaz pneumatik vyZaduje dostate¢né znalosti a pfedepsané montaZzni nafadi, proto je
smé&ji opravovat jen odborni pracovnici.

- Pfi vyméné pracovnich nastrojii s ostiim pouZzivejte vhodné nastroje a rukavice.
- Pfi vysokém tlaku vzduchu v pneumatikédch hrozi nebezpeti exploze.
- Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikach.

- Pfi svafovani el. proudem na soupravé odpojte kabel od alternatoru a akumulatoru. Svorku
uzemnéni upevnéte v blizkosti svafovani.

- Pluh je ur€en ke spojeni s traktory s vykonem motoru nad 120kW, s tfibodovym zavésem
kategorie 3 a, které pfenesou na tfibodovém zavésu svislou statickou silu min. 1 500kg.

V. Pozadavky dopravni bezpecnosti
- PHi jizd€ na pozemnich komunikacich dodrzujte pfislu$né platné predpisy.

- Vyrobce nevybavuje stroj vlastni svételnou vystroji. Na stroji jsou vhodné umistény drzaky
pro montaz pienosné soupravy skupinovych svitilen a odnimatelnych $titd.

- Uzivatel je povinen vybavit stroj pfenosnou soupravou skupinovych svitilen.

- Pfed jizdou na pozemnich komunikacich je obsluha povinna namontovat, zapojit a zajistit
pfenosnou soupravu skupinovych svitilen a odnimatelné §tity.

- Obsluha je povinna dbat zvySené opatrnosti pfi prijezdu ostrych zatatek s nerovnym
povrchem (nebezpeéi rozkmitani stroje).

- NejvyS$si povolena rychlost jizdy soupravy je 10 km/h.
- Pti pfepraveé soupravy na pozemnich komunikacich nesmi byt za stroj nic pfipojovano.
- Preprava osob na stroji je zakézana.

- Pfed jizdou na pozemnich komunikacich musi byt hydraulické ovladani dolnich tahel
tiibodového zavésu zajisténo proti neZddoucimu spusténi stroje.

-V dopravni poloze neseného stroje dbejte vzdy na dostateéné stranové zajisténi dolnich
téhel tfibodového zavésu traktoru.



- Pro jizdu na pozemnich komunikacich musi byt stroj pfestaven do pfepravni polohy podle
navodu k obsluze.

- Pfed jizdou na pozemnich komunikacich musi byt odstavné podpéry pfestaveny a zajidtény
proti samovolnému sklopeni.

- Ke stroji je dodano technické osvédCeni, které je nutné ptedloZit pfi kontrole Dopravni
policii.

- Provoz na pozemnich komunikacich je povolen pouze pro piejezd ze stanoviité na
pracovisté a zpét.

- Stroj nesmi byt pfepravovéan na pozemnich komunikacich za sniZzené viditelnosti.

- Pro pfepravu na pozemnich komunikacich musi byt vybaven energeticky prostiedek
zvlaStnim vystraznym svétlem oranzové barvy (maja¢kem), ktery musi byt pfi jizdé v
¢innosti.

- Pfi jizdé na pozemnich komunikacich musi byt v &innosti vné&jsi osvétleni soupravy s
potkavacim svétlem.

VI. Pozadavky ochrany zivotniho prostiedi

- S oleji a tuky po pouZiti zachédzejte podle Zakona €. 238/1991 Sb. o odpadech.



Ztrata zaruky

Navésny pluh je konstruovan vyluéné pro bézny zemédélsky provoz. Jiné pouziti se

chépe jako pouziti k cizimu ucelu a proto z tohoto vyplyvajici Skody nepodléhaji zaruce.

K fadnému pouzivani patii téz dodrZzovani pfedepsanych podminek provozu, servisu a
udrzby a také vylucné pouziti nahradnich dild. Pfi pouziti ciziho pfisluSenstvi anebo cizich dili
(spotfebni nebo nahradni dily), které neodsouhlasila firma Rabewerk, zanika narok na
jakoukoliv zaruku. Svévolné opravy resp. zmény stroje vylucuji ruceni za Skody z toho vznikié.

Pfipadné pfipominky pti dodavce (dopravni poskozeni, netplnost) je tfeba okamZité
pisemné oznamit. Zarucni naroky, jakoz i dodrZované zaru¢ni podminky se fidi podle naSich

dodavatelskych podminek.



Technicka data

(zmény vyhrazeny)

Pocet orebnich téles 5 6 7 8 Vyska Pracovni
(nyni se da rozsifit o jeden par orebnich téles) ramu zabér na
ccacm | jedno orebni
Typ Hmotnost cca kg*/pro traktor az kW/k téleso cca cm

‘ 2410/ 2635/ 2905/ - 80 42

Kranich 160 C 120/160 130/180 | 145/200 (37/47)
- 3130/ 3445/ |3760/205/ 85 40**

Kranich 180 BS 175/240 | 190/260 280 (35/45)
2715/ 2995/ - - 75 40%*

Kranich Avant 160 C 120/160 | 130/180 nebo 80 (35/45)
- 3365/ 3690/ 4015/ 38%*

Kranich Avant 180 B*** 145/200 | 160/220 | 175/240 (33/43)
3295/ 3680/ 4060/ - 75 40**

Kranich Avant 180 BS*** | 160/220 175/240 190/260 (35/45)

*meéni se podle velikosti orebniho télesa; bez pfidavného vybaveni.
** () =-/+ 5 cm s nastavnymi kliny

*** také v provedeni . H* ; sedlové kolo vzadu - pneumatiky 149 R 24 126 A 8
Vybaveni:

Tiibodovy zaveés kategorie 11, kategorie III kratky (obé ne pii ,,B“- typech), kategorie
I - nebo pro ,K 700 (nikohv pro ,,C* typy, profilovy ram 160 pfipadn€ 180mm, roztec
orebnich téles 100 cm, hydraulické obraceni , sedlové kolo s hydraulickym zvedanim s
odpruzenim, pneumatiky 400/60 - 15.5 (jen u typu ,,C*), pfipadné 400/55 - 22.5, mechanické
nebo hydraulické sefizeni Sifky zabéru prvniho orebniho télesa, prebni télesa s pruzinovym
jiSténim proti pfetizeni (typy Avant).
Pridavné vybaveni:

Predradlicky (cca 33 kg na jeden par), predradlicky (cca 35 kg), zahrnovace
(cca 14 kg), kotoucové krojidlo (u typu Kranich C/B: jen pro zadni orebni télesa ) - hladké
nebo ozubené (cca 36 kg) - odpruZzen (cca 43 kg), nebo nozové krojidlo (cca 6 kg),
vyloznikové rameno / - s hydraulickou klikou (cca 60/80kg), kypfi¢e pidy (jenom u typu

Kranich C/B cca 26 kg), blokovaci zafizeni jisténi Avant.



Prepravni poloha -prestaveni (obr. 2)

Zajistéte dolni tahla proti pohybu do stran.
Pluh vptedu i vzadu pozvednéte. Odstavné podpéry zvednéte nahoru (C/C1 obr.3). Aretaci

stfedni polohy nastavte piedvolitelnou pakou K (obr. 3 + 4).
Pluh pomalu obracejte, samocinné se zaaretuje.

Pluh snizte vpfedu 1 vzadu, aby zistal dostate¢né volny prostor mezi nim a zemi.
Pii hydropneumatickém pruZeni nesnizujte pluh ,,vzadu® az na sefizovaci §roub hloubky (D),
ale ponechte mezi nim a tlakovou vzpruhou vili 5 cm (D1 obr. 5).

Uzaviraci kohout zavrete (B obr. 2).
Prestaveni do pracovni polohy: uzaviraci kohout B otevite.

Pluh pozvednéte. Uvolnéte aretaci stfedni polohy otocenim paky K. Obratte pluh.
Odstaveni pluhu

Pluh se odstavuje v dopravni poloze. Pti odstaveni na delsi dobu (chceme-li Setfit
pneumatiky) odstavte pluh na prava orebni télesa a postavte na zem. Pfi odstaveni v dopravni
poloze spust’te vzadu pluh do nejnizi polohy, uzaviete uzaviraci kohout B a ve predu odstavte
na odstavné podpéry C/C1 (obr. 4). Pluh odstavujte na rovném a zpevnéném podkladé.
Pii odstaveni na orebni télesa s podryvaky je nutné podryvaky sklopit. Demontujte stfizné
Srouby podryvaki a podryvaky sklopte dozadu (obr. 11).
Hydraulické rychlospojky chraiite pred necistotami. VSechny kluzné plochy namazte.
Zkouska obraceni

Pluh vpfedu a vzadu trochu nadzvednéte (uzaviraci kohout B otevite a zvednéte
odstavné opéry C/C1).
Pomoci dvoucinné hydraulické soustavy traktoru proved'te obraceni pluhu, aZ pfilehne na
prot€jsi dorazovy Sroub (E obr. 3).
Neobracejte pluh pfi otdeni na souvrati pokud je souprava v ostré zatace.

Mohlo by dojit k poskozeni blatniku nebo pneumatiky traktoru.



Dbejte na dostacujici odstup mezi radlicemi pluhu prvniho orebniho télesa a blatniky
popfipadé pneumatikami traktoru pii obraceni pluhu v zatacce.
Otaceni né souvrati

Za normalnich podminek orby (ne na extrémné hluboké a na extrémné té€zké pude) se
pluh vpfedu 1 vzdadu nezveda.

Na souvrati pluh bé€hem jizdy obrat'te z brazdy do stfedni polohy. Ve stfedni poloze soupravu
otolte na souvrati a teprve na zaCatku brazdy obrat'te pluh do pracovni polohy b&hem jizdy
(postup otaceni - viz obr. 7).

~Aby se pii1 hluboké orbé dosahla hned od zacatku dostate¢né hloubka, doporucujeme
pfizvednout pluh vzadu a az se prvni orebni téleso dostatené zahloubi, spustit vzadu pluh do
nastavené pracovni polohy.
Dulezité:

Pii otaCeni na souvrati a také b&hem dalsi jizdy jed’te s pluhem vzdy v napolo
obracené poloze (dopravni poloze)!

Pred couvanim v brazd€ stojici pluh nadzvednéte!

Pripojeni k tfibodovénu zavésu traktoru

Dolni tahla tfibodového zavésu traktoru mohou byt pii orb€ uvolnéna pro pohyb do
stran (pf1 doprave musi byt vzdy zajiit€na proti pohybu do stran). V normalnich podminkach
muiZe byt stanovena vile 5 + 5 =10 cm. (

Ve svazitych terénech, pfi siln€ se ménicich pidnich podminkach nebo na pozemcich
se siln€ utuzenou ptidou, po té€Zkych sklizecich strojich, musi byt dolni tahla zajisténa proti
pohybu do stran.

Pfi nastaveni silové regulace hydraulického systému pluh pracuje nepfesné a s dlouhymi
impulsy zvedani a spousténi. V piipad€ orby na dlouhych rovnych pozemcich pouZijte

polohovou regulaci. Pro nerovné useky smiSenou regulaci.

10



Pozadovanou pracovni hloubku vpfedu si nastavte pomoci dolnich tahel tfibodového
zaveésu, vzadu nastavte pracovni hloubku pomoci sefizovaci matice (D obr. 5).

Stranov€ musi byt pluh vyrovnan tak, aby sténa brazdy s povrchem nezoraného zahonu
sviraly 90° (viz obr. 8).

Kazdou stranu pluhu nastavte sefizovacimi §rouby (E obr. 3).

levy sefizovaci §roub - pro leva orebni télesa
pravy sefizovaci Sroub - pro prava orebni télesa.
SiFka zabéru prvniho orebniho télesa
- Sitku zabéru prvniho orebniho t&lesa nastavte stejné i na ostatnich orebnich t&lesech.
Sefizovacim Sroubem (L obr.3), pfipadné pomoci hydraulického valce (podle vybaveni pluhu).

V pfipad€ vybaveni pluhu hydraulickym valcem pro zménu zabéru prvniho orebniho
télesa muze byt pfizpisobena §ifka zabéru prvniho orebniho télesa béhem jizdy podle ménicich
se pudnich podminek.

Prodluzovanim sefizovaciho Sroubu (L) popfipadé hydraulického valce bude mit prvni
orebni téleso vétsi pracovni zabér, pfi zkracovani mensi orebni zabér. U typd ,,C* se da zménit
zabér 1 orebniho télesa pii mimotadné Sifce traktoru pfesazenim zadniho oto¢ného ramene o
jeden otvor dopfedu nebo dozadu:

- otocné rameno (F, obr. 5) presazené dopredu - zabér §irsi
- oto¢né rameno piesazené dozadu - zabér uzsi .

P1i pfesazovani odstavte pluh na orebni télesa, odstavnou podpéru a kolo. Zavés kola
ptizvednéte zvedacim zafizenim (jefabem, atd.). Srouby 2 + 4 povolte pro presazeni dopfedu,
pfipadné€ 3 + 5 pro presazeni dozadu. Uvolnéné Srouby pfi piesazovani samy zapadnou do

podélnych otvord. Po pfesazeni Srouby utahnéte 640 Nm.
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Serizeni sméru opérného kola

Kolo sefid’te presn€ do sméru jizdy sefizovacim Sroubem (F1 obr. 5), pfipadné
(F2 obr. 6).

Pokud je vedeni pluhu nedostatecné, prestavte smér jizdy ponékud k nezorané strané zahonu.
Sefizovaci §rouby pevné dotahnéte!
Predradlicky

Predradlicky je mozné jednotlivé nastavovat. Je moZné je nastavovat také stranové vuéi
orebnimu télesu. Vzdalenost pfed orebnim télesem se nastavuje pfestavenim slupice a u slupic
kruhového prifezu jesté navic otoCenim slupice. Predradliéky nastavte na takovou hloubku,
aby se ostfi radlice zahloubilo celou svou vyskou. Dbejte na stejné nastaveni vech
predradlicek.

Pfi montazi predradlicek se slupicemi kruhového prifezu namontujte ozubenou vlozku
M s ¢islicemi nahoru, tj. do pracovni polohy a potom namontujte pfitlaénou ¢ast M1 (Obr. 9).
Zahrnovace (V Obr. 11)

Zahrnovace jsou stranoveé a vyskove stavitelné k orebnimu télesu pluhu. Nastaveni se
sefizuje prestavenim, piipadné otoCenim v drzéku, v ptipadé drzaku s kruhovym prafezem
jesté navic otoCenim drzaku. VSechny zahrnovace nastavte stejné. Nenastavujte je pfili§
hluboko, aby nevnikaly do obracejici se pidy. Dbejte na to, aby zahrnovale vpiedu pfiléhaly
na odhrnovacku. Pro kvalitni préci je tfeba nastavit odpovidajici pre’lcovni hloubku a zvolit
vhodnou rychlost.

Kotoucové krojidlo (obr. 10)

Bo¢&ni nastaveni viici orebnimu télesu je cca. 2 - 4 cm smérem k nezoranému zahonu.

Viile se sefizuje natocenim slupice. Hloubku nastavte tak, aby mezi nabojem a piidou ziistaval

volny prostor cca. 5 cm. Sefizuje se natoCenim v ozubeném naboji N1.
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Na nastavovacim krouzku N omezte bo¢ni vykyvy. Pii tom dbejte na to, aby byl
nastavovaci krouzek N pevné dotazen.
Pero (Y, obr. 8, pokud jsou ve vybaveé)

Vsechny nastavte stejnomérné. Ne pfili§ hluboko, aby nevnikaly do obracejici se pudy.
Vyloznikové rameno pro zavés hrudofezu

Pro dopravu a zahajeni orby nechte rameno vylozniku vzadu volné viset zajisténo
vzpérou H2 do H4. (obr. 13), u typu Avant Cast H zajisténo Cepem H1 (obr. 14 a 16).

Vzpéru H2 (pripadné ¢ast H) nastavte tak, aby v pracovni poloze stalo rameno v
pravém uhlu ke sméru jizdy.
U hydraulického zafizeni vyhazovace jsou namontovany epy H3 (obr.13) k pfemistovani
hrudofezu ptes piekazky pfi zvednutém pluhu.
Uvolnéni vykyvného zafizeni pfi pfipojeni se provede kratkym pfitlakem ve sméru nastaveni
fidiciho zafizeni na obraceni.
Doporuceni:

Na uvrati odpojte hrudofez pfed vyhloubenim pluhu z pudy.
Automaticka ochrana proti pretizeni Avant

(Typ Kranich Avant) : Zménte zpétnou nastavovaci silu (zakladni nastaveni)
provedenou ve vyrobnim zavodé, pokud se orebni télesa na lehkych pidach mékce a lehce
vychyluji. Toto nastaveni se da sefidit Sroubem T (obr. 15).
- otaCenim Sroubu doprava - mensi nastavovact sila
- otaCenim Sroubu doleva - v&tsi nastavovaci sila

U typu , Kranich® , BS* prestavte ihlovou paku R pomoci Sroubu T1, potom §roub T
dotahnéte a zajistéte zaji§tovaci matici. Sroub T1 potom opét vysroubuite.
Dulezité:

Mezi uhlovou pakou R a dorazem S (resp. Sroubem T1) musi byt minimalni vzdalenost 1 mm.
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Na extrémné tézkych pidach, které jsou oviem bez kameni, miZe byt ochrana proti
pretiZzeni zablokovana - pomoci blokovani J (dodate¢na vybava).
Pozor:

Ochrana proti pfetizeni pracuje se silou pruzin. Namontovan4 silna pruZina je
piedpruzena. DemontaZ pruZiny smi provadét pouze specialista vybaveny specialnim nafadim.
Ochrana proti pretizeni pomoci tfeni. Dodatedn& montovana také u typd Kranich Avant. Po
namontovani nového stfizného Sroubu dotahnéte pevné 1 druhy $roub, ktery vytvofenim tfeni
pusobi jako ochrana proti pietiZeni.

Stf1zny Sroub (U1 obr. 11) namontujte vzdy hlavou Sroubu ke slupici. (Pfi vybaveni
Sroubem s podloZkou pod hlavou Sroubu, novy stfizny Sroub namontujte opét s podloZkou).

Pouzivejte pouze originalni stfizné Srouby (viz katalog nahradnich dild).

Udrzba

Pi1 pracich na namontovaném stroji vypnéte motor a vytahnéte kli¢ek ze spinaci
skfinky!
Nepracujte na nadzdvizeném pluhu, pokud je to pfesto potieba, tak jej podepiete proti
nechténému klesnuti.

Pfed pracemi na hydraulickém zafizeni pluh spust'te a hydraulickou soustavu odtlakujte.

Oleje zlikvidujte fadnym zpisobem! .

Montaz pneumatik vyzaduje dostatecné znalosti, pouZzivejte pouze vhodné naradi!

Po prvnich cca. 8 pracovnich hodinach dotahnéte veskeré §roubové spoje a pozdéji
kontrolujte pravidelné jejich dotaZeni.

Srouby na paskovych odhrnovagkach plechu dotahujte silou 60 Nm a matice kola 260 Nm.

Pfi vybaveni vlozenymi tfecimi plechy dbejte na to, aby opérné Srouby doléhaly (viz obr. 11).

14



Vsechna ulozeni (loziska) pravidelné mazte pomoci tlakové maznice.

Denné promazte kiizové klouby (tfibodovy zaves, stabilizator vpiedu i vzadu), oto¢nou osu
(vpfedu i vzadu), uloZeni valci (otocné valce, valce vysunuti kol a uloZeni pojistky proti
pfetizeni - u typu Kranich Avant).

Olejem namazte kloubova spojeni a vietena udrzujte pohybliva. UloZeni otacivé osy (vpfedu 1
vzadu) a hydraulické valce nastaveni §itky zabéru prvni brazdy.

Nastaveni §itky zabéru prvniho orebniho télesa pfezkousejte pfipadn€ nastavte.

Cas od &asu kontrolujte presuvné &elisti ventild vpredu na otoéné hlavé (Z, obr. 12); presuvna
Celist musi zapadnout do pfislusné koncové polohy.

Spotiebni dily véas vyménujte. Radlice a pfidavna zafizeni vyméiite dfive, nez se zacne
opotiebovavat drzak radlice. Opotfebovana opérné deska, plazova deska a patka se mohou
jesté namontovat na protilehla orebni télesa. U radlic s vyménnym dlatem je mozné dlato
nejprve otocit a potom posunout.

Nové pasy odhrnovacek na upinacim misté pfedpruzte dvéma otackami na sefizovacim
$roubu. Vadna uloZeni past odhrnovacek vymeéiite - tuha lepenka; viz katalog nahradnich dila.
= Pouzivejte originalni soucastky Rabewerk a nové originalni Srouby <=
Loziskova pouzdra se po opotiebeni daji vyménit; napf. kfizové klouby (tfibodovy zaveés /
stabilizator), ulozeni vidlic kola a ramu (X1, obr. 3) a pojistka proti pfetizeni u typu Avant.

Na odstaveném pluhu natfete tukem vSechny kluzné plochy a ojnice hydraulickych valcd
konzervujte tukem bez kyselin.
Poskozeny lak opravte.

Tlak vzduchu v pneumatikach: 0,25 Mpa
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