Kurzanleitung :        
                                Datum  : 26.07.2010
Masch.        :
  Speedbird 7500                 KonMas Vertriebs GmbH

Masch.Nr.  :
                                                                          Zur Tuchbleich 7 , 54534 Großlittgen


                                                          Daniel Bauer
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Hydraulikleitungen wie folgt anschließen:
+ Steuergerät einfachwirkend 

   (Dauerdurchfluss)

-  Druckloser Rücklauf zum  

   Tank

Alle Funktionen werden dann über das Terminal bedient.

Arbeitsfelder klappen

ACHTUNG KOLLISION !!

Beim Klappen müssen die Stützradzylinder ganz eingefahren sein!! Darauf achten, dass beide Verriegelungen hoch klappen!
Packerwalzen Klappen



[image: image5.jpg]| ¥
I8
s

SR g i e i U I AN BB PR i







[image: image6.jpg]e

=

e







[image: image7.jpg]il

speeanira -





[image: image8.jpg]



Arbeitstiefe vorne über die Stützräder

Arbeitstiefe über die Packerwalze

Fahrwerk heben oder senken

Deichsel heben oder senken
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Deichsel sperren oder während der Arbeit auf Schwimmstellung.
Die Deichsel kann nur in der unteren Position des Schalters bedient werden.
An diesem seitlichen Schalter können am Vorgewende der Deichselschalter und der Fahrwerksschalter gleichzeitig betätigt werden. Der Grubber sollte dann parallel ausheben.

!!!!Bei Straßentransport unbedingt Fahrwerk durch die Absperrhähne an den Fahrwerkszylindern verriegeln!!!!

Ebenso bei Straßenfahrt Packerausleger mit Spanngurt sichern, da Zylinder nachlassen!!
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