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Bij bestelling van onderdelen laatste bladzijde bekijken!
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GEBRUIKSAANWIJZING

'
RABEWERK No.159-4-96 NL

ROTORKOPEGGEN
VKE

Voor het in bedrijf nemen van de ROTORKOPEG moet u de ge-
bruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften ("VOOR UW EIGEN
VEILIGHEID") zorgvuldig lezen en in u opnemen.

De bestuurder moet voor het in gebruik nemen van de machine,
worden gewezen op de veiligheidsvoorschriften, onderhoud en de
gevaren van de machine. Geef alle veiligheidsvoorschriften ook door
aan andere gebruikers.

De voorschriften ter voorkoming van ongevallen alsmede de algeme-
ne bedieningsvoorschriften t.a.v. veiligheid én de verkeersregels
dienen in acht te worden genomen.

Geef acht op het "waarschuwingsteken".

Aanduidingen in deze gebruiksaanwijzing

met dit teken en stickers op de machine A
waarschuwen voor gevaar! (zie voor verklaring

waarschuwingstekens bijlage pictogram-symbolen)

GARANTIEVOORWAARDEN:

De ROTORKOPEG is uitsluitend gebouwd voor landbouwkundig
gebruik. Een ander gebruik geldt als niet doelgericht en hieruit voort-
vioeiende schade wordt niet geaccepteerd.

Tot het doelmatig gebruik behoort ook het in acht nemen van de
voorgeschreven gebruiks-onderhouds- en technische voorschriften
zoals bijv. het maximaal toegestane vermogen evenals het uitsluitend
gebruik van originele onderdelen.

Bij gebruik van andere en/of vreemde onderdelen (slijtdelen of on-
derdelen), die niet door RABEWERK geleverd zijn, verliest u elke
garantie.

Eigenhandig uitgevoerde reparaties en veranderingen aan de machi-
ne sluiten een vergoeding van de daaruitvoortvioeiende schade uit.

Eventuele beschadigingen (bijv. transportschade) of het niet com-
pleet zijn van de machine bij levering moeten direct schriftelijk wor-
den gemeld.

Aanspraak op garantie evenals garantievoorwaarden als-
mede uitsluitingen hiervan volgens onze leveringsvoor-
waarden.



Technische gegevens
(wijzigingen voorbehouden)

Type Gewicht ca. kg (inclusief wals) Voor
trekker
(arbeids- Open Getande Poly- | tot
breedte ca. | kooirol pakkerwals gon kW/PS
cm.) 400 mm wals
¢ 440 mm | 510 mm 450
¢ ¢ mm ¢
VKE 300 ** 1195 1335 1450 1620
VKE 400 * 1555 1780 1950 2115
VKE 450 * 1690 1940 2125 2320 | 145/200

*  transportbreedte meer dan 3 meter, zie bladzijde 11.

**  \/oor transportbreedte 3 meter beide zijplaten D naar
binnen omklappen (Fig. 5 + 6): daarvoor moer en bout
D3 losdraaien, dan - met een zo lang mogelijke 17-er
ringsleutel - bout (D2) rechtsom "spannen” , om bout A
D3 te verwijderen; hendel D4 draaien en in rechte
stand veer uithangen en dan (helemaal) wegnemen.
Zijplaten omleggen.(arbeidsstand : "voorgaande omge-
keerd uitvoeren". Bout D3 aantrekken, moer (D2) niet te
vast).

Standaard uitrusting: driepuntsaankoppeling Cat. Ii, lll, lll-kort, trek-
stangaansluiting verstelbaar en op en neer beweegbaar, bescherming
voor messenhouders, afgeveerde zijplaten, met pen verstelbare pakker-
wals (getande en polygonwals met afstrijkers), wisseltandaandrijving of
schakelkast (4,5 meter alleen schakelkast) met doorgaande aftakas,
aftakas met slipkoppeling.

Extra uitrusting: afgeveerde pakkerwals (4 of 6 veren, ca. 30 of 50 kg),
egalisatiebalk (ca. 22 kg/m), bodemgeleidingsplaten (te monteren aan de
Zijplaten, ca. 7 kg), bescherming van de messenhouders achter (ca. 11
kg/m), 4 sporenwissers: star of afgeveerd (voor lichte/middelzware
bodem, ca. 95 of 115 kg), "Ramat" voor zware bodem (ca. 160 kg),
driepuntsinrichting voor aanbouwmachines (ca. 70 kg), hydraulische
driepuntsinrichting "Drill-Lift" (ca. 175 kg), hefbegrenzing voor "DrillHift",
aanbouwdriehoek voor opbouwmachines (ca. 20 kg), frontaanbouwraam
Cat. Il (voor 3 en 4 meter, ca. 80 kg), messen met Rabid, afstrijkers extra
gehard (voor getande pakkerwals), aftakas met nokkenschakelkoppeling,
verlengde aftakas, Lorotill-voorwoelers (voor 3 en 4 meter), verlichtings-
steunen.




Veiligheidsaanwijzingen

Voor iedere in bedriffsname van trekker en machine, op
bedrijfs- en verkeersveiligheid controleren!

Op voldoende bestuurbaarheid letten; zonodig frontgewich-
ten aan de trekker monteren!

Het beklimmen of het meerijden op de machine of het zich
ophouden binnen de gevarenzone (zwenkbereik) is ten
strengste verboden.

In bereik van de hefinrichting en de Drill-Lift bestaat gevaar
voor ongevallen door scherpe en uitstekende delen.

Voor het verlaten van de trekker aftakas uitschakelen,
machine laten zakken, motor uitzetten en contactsleutel
uitnemen!

Instellings-en onderhoudswerkzaamheden alleen uitvoeren
wanneer de machine zich in de laagste stand bevindt!

Voorzichtig bij het aanpakken van aandrijfdelen, die door het
gebruik warm geworden zijn!

Alle beschermingen moeten tijdens het gebruik volledig zijn
aangebracht.

Voor het inschakelen van de aftakas erop letten,

- dat zich niemand in het bereik van de machine bevindt!

- dat het gekozen aftakas toerental met het toegestane
machinetoerental overeenstemt!

- dat de aftakas met de voorgeschreven overlapping
gebruikt wordt (en bij het heffen in horizontale stand -
bijv. kortste afstand - niet te lang is)!

Bij hellingen letten op het zwaartepunt, vooral bij geheven
machine in de Drill-Lift.

Bij transport de trekkerhydrauliek tegen plotseling bedienen
vergrendelen!

Voor de eerste ingebruikname - en na langdurig niet gebruik
- oliepeil van de aandrijfkasten controleren (zie onderhoud),
alle lagers op voldoende smering controleren, het vastzitten
van alle bouten en de dichtheid van de Dirill-Lift hydrauliek
controleren.



Aanbouw

Op gelijke aansliuitmaten letten (Cat. : trekker/rotorkopeg); bij Cat. "lll-
kort" opsteekhulzen gebruiken.

Trekstangen van de trekker op gelijke hoogte instellen en na aanbouw
met weinig zijdelingse speling begrenzen, voor transport zijdelings
vastzetten.

Topstang zo aanbrengen, dat hij in arbeidsstand licht oploopt naar de
machine (daardoor nagenoeg parallelle machineheffing en rustiger loop
van de aftakas bij het heffen tot iets boven het bodemopperviak).

De driepuntsinrichting op de juiste manier borgen. (trekstangen en
topstang ook tegen verdraaien).
Steunpoot O (Fig. 1) omhoog doen.

Voor het aanpassen van de aftakas of om de rotorkopeg korter aan te
bouwen (bij hefproblemen met zaaimachine), zijn de trekstangaansiuitin-
gen verstelbaar (A, Fig. 1) - bouten borgen. De rotorkopeg zo ver
mogelijk naar achteren aanbouwen; de hoek van de aftakas wordt dan
gunstiger, wiens levensduur hierdoor verhoogt wordt.

De hefinrichting voor het aan-en afkoppelen op "positieregeling" stellen!

Bij het aan-en afkoppelen mag zich niemand tussen
trekker en machine bevinden; ook bij het bedienen van de

buitenbediening van de hefinrichting niet tussen trekker
en machine gaan staan. Gevaar voor ongevallen!

Bij het aan-en afkoppelen van de aftakas, aftakas uitscha-
kelen, motor uitzetten en contactsleutel uitnemen!

Aftakas

(veiligheidsaanwijzingen en aanbouw/instelling/onderhoud van de aftakas
eventueel slipkoppeling de gebruiksaanwijzing van de aftakas raadplegen!)

Alleen meegeleverde aftakas gebruiken. De slipkoppeling machinezijdig
aanbrengen.

Voor de lengteaanpassing de aftakashelften op trekker en machine steken in
horizontale stand (kortste afstand) en in geheven stand naast elkaar houden.
De aftakas mag ingeschoven niet langer zijn dan de kortste afstand tussen
machine- en trekkeraftakas.

In de laagste stand (grote arbeidsdiepte) moeten de profielbuizen minstens
20 cm in elkaar grijpen (X, Fig. 2).




Moet de aftakas korter gemaakt worden, dan beide beschermingen en de
profielbuizen ieder gelijk in te korten. ’

Alleen met volledig beschermde aandrijving werken. De kettingen van de
beschermbuizen vastmaken.

In bedrijf
De Rotorkopeg "VKE" wordt met 1000 Omw/Min. aangedreven.

De aftakas alleen in-en uitschakelen, wanneer de Rotorkopeg zich enige
cm'’s boven de bodem bevindt.
Wordt de Rotorkopeg hoger geheven, dan de aftakas uitschakelen.

Bij gebruik moet de Rotorkopeg - en daarbij de ingaande aandrijfas -
horizontaal liggen; met topstang instellen (topstang niet voor diepte-instelling
gebruiken.

Diepte met pen C instellen (Fig. 3); Rotorkopeg daarbij iets heffen.

De trekkerhydrauliek op "zweefstand", door de pakkerwals (en door de in
hoogte beweegbare trekstang A) wordt een gelijkmatige diepte aangehou-
den.

De afgeveerde zijplaten D (Fig. 3) na het losdraaien van bout D1 op de juiste
diepte instellen - bij losse bodem onderkant maximaal 1 cm. in de bodem.

Voor "het achteruit rijden" de Rotorkopeg (event. combinatiemachine) heffen!

Geveerde pakkerwals (steenbeveiliging, Fig. 3)

Sterke veren zorgen ervoor, dat de Rotorkopeg zich bij grote stenen licht
opheft. In stenige bodem bij aanvang de veren C2 zo strak spannen, dat de
diepte-instelpen C tijdens het gebruik iets losligt van pakker-zijarmen C1.
Dan de veren aan beide zijden zo ver ontspannen, dat pen C aan de pakker-
zijarmen aanligt.

Wordt de Rotorkopeg met een opgebouwde zaaimachine gebruikt, dan
moeten de veren C2 bijzonder strak gespannen worden.

Rotor toerentalien

Rotor toerental en rijsnelheid (max. ca. 8 km per uur), beinvioeden de
gewenste verkruimeling. Het is daarom wenselijk het laagst mogelijke
toerental te kiezen, waarbij nog goed werk wordt geleverd. Zeer hoge rotor
toerentallen veroorzaken hoge messenslijtage.

Men mag alleen toerentallen gebruiken, die in de tabel zijn aangegeven.



Wisseltandwiel aandrijving: bij de standaard uitvoering is een tandwielpaar
16/19 ingebouwd (16 = ingaande as). ’
Door het omsteken van het tandwielpaar of gebruik van een ander tandwiel-
paar (extra uitrusting) is het rotor toerental te veranderen.

Wisseltandwielen: kleur en tandenaantal
Aftak- Geel Rood Groen Blauw Wit
as
toeren-
tal
12 23|14 21115 20|16 19 | 17 18 | «
in-
23 12 | 21 14 | 20 15119 16 | 18 17 gaande
as
Rotor
1000 151 -1193 433|217 385|243 343 | 273 306 | toeren-
tal

Tandwielwissel: Rotorkopeg iets naar voren neigen (met topstang) en
achterste deksel van aandrijfkast wegnemen (F, Fig. 4) - op deksel-en as-
afdichting letten.

De tandwielen met ring (zie F1, Fig. 4) naar voren - richting lager - monteren;

alleen tandwielparen met gelijk kleurmerk gebruiken (tandenaantal beide

tandwielen

= 35).

Schakelaandrijving (Fig. 7); de schakelaandrijving heeft 3 versnellingen

Let op: alleen bij stilstaande machine schakelen!

Aftakas | Versnelling Rotor
toerental toerental
1 258
1000 2 343
3 408




Doorgaande aftakas

De doorgaande aftakas heeft het gelijke toerental dan waarmee de trekker
aandrijft - en loopt altijd mee.

De aftakasbescherming altijd aan de machine laten!

Bij frontaanbouw wordt de Rotorkopeg met de doorgaande aftakasaandrij-
ving aangedreven (frontaanbouw als extra uitrusting - geen afbeelding).

De frontaftakas van de trekker moet rechtsom draaien (in rijrichting gezien).

Driepuntsinrichting voor aanbouwmachines (Fig. 6)

Om de aanbouwmachine (bijv. zaaimachine) zo kort mogelijk aan te bou-
wen, zijn de aanbouwarmen verstelbaar (G).

De kettinglengte G1 eventueel de vanghaakhoogte (G2, verstelbaar) zo
kiezen, dat de aankoppel- en hefhoogte "juist" is.

Bij gebruik moeten de kettingen G1 iets doorhangen (los zijn), zodat de
aanbouwmachine (bijv. zaaimachine) zich onafhankelijk aan de bodem kan
aanpassen.

Na aankoppelen borgingen G4 aanbrengen.
Met draadspindel G5 (topstang) de aangebouwde machine juist instellen.

Bij een aftakas aangedreven machine de kettingen (G1) de vanghaken (G2)
eventueel de dwarsbalk (G3, boven/onder) zo monteren, dat de aftakas
nergens tegenaan stoot.

Vanghaken Cat. Ill zijn ook op de afstand Cat. || om te stellen, daarvoor de
de aanbouwarm (G) en de vanghaken (G2) naar "binnen" monteren - heeft
de aanbouwmachine hefpennen Cat. Il, dan moet men om de pennen
bussen gebruiken.

Hydraulische driepuntsinrichting "Drill-Lift" (Fig. 4)

Bij H de juiste vanghaakhoogte instellen (ook de vrije ruimte achter de
Rotorkopeg is te veranderen - vanghaken schuin naar achteren stellen).

Met de gatenrij H1/H2 (Fig. 1) kan de aanbouwafstand ook veranderd
worden; wordt deze verstelt, dan moeten men dezelfde gaten aan beide
zijden gebruiken.

De vanghaken zijn ook aan de binnen-en buitenkant te monteren. Vangha-
ken Cat. lll zijn daardoor ook op afstand Cat. Il instelbaar; heeft de aa-
bouwmachine hefpennen Cat. Il, dan moet men om de pennen bussen
gebruiken.



Na het aankoppelen borgingen H4 aanbrengen.
De topstang-lengte bij H3 instellen.

In transportstand de "geheven machine' met ketting H5 borgen, afsluitkraan
sluiten - en er op letten, dat in geheven stand de aanslagbouten H7 aanlig-
gen.

Een aftakas aangedreven aanbouwmachine laat zich alleen bij afgenomen
aftakas "heffen". (Hydraulische hefbegrenzing als extra uitrusting - zie extra

pagina).

Het enkelwerkend hydraulische ventiel voor de "Drill-Lift"
moeten tijdens de arbeid altijd op "zweefstand" staan! (stand
"zakken"). waardoor de aangebouwde zaaimachine - of wals -
zich onafhankelijk van de Rotorkopeg aan de bodem kan

aanpassen. Q
Bij het "heffen" eventueel uitheffen van de combinatie er op

letten, dat niets tegen de trekker kan stoten - bijv. openstaande
achterruit!

In het bereik van de "Drill-Lift" driepuntsinrichting gevaar voor
ongevallen door scherpe en uitstekende delen!

Egalisatiebalk (B, Fig. 11)

Met spindels (B1) die "hoogte" verstelbaar, niet te diep instellen - geen grond
"vooruitschuiven". Op stenige bodem de egalisatiebalk hoog stellen!

Bodemgeleidingsplaten (V, Fig. 3)

Ze leiden de bodem naar "binnen" en sluiten de "opening” tussen zijplaten en
pakkerwals - in het bijzonder aan te bevelen bij getande pakkerwals om
rilvorming op lichte bodem te voorkomen.

Sporenwissers

Op spoorbreedte en diepte instellen - niet te diep instellen.

Starre en geveerde sporenwissers (geen afbeelding) met smalle beitels en
ganzenvoeten

Breekpenbeveiliging bij starre sporenwissers - Splitpen 8 x 50 mm

"Ramat" (Fig. 12): diepte met bouten E instellen - in verzonken gat met bout
vastzetten, bout met contra-moer borgen.



Rotorkopeg wegzetten

Na het gebruik de Rotorkopeg reinigen en onderzijde, messen en pakkerwals
‘met roestbeschermmiddel inspuiten.

Op steunpoot O wegzetten; op veilige plaats letten!

Aftakas in houder leggen (L, Fig. 1).

Een in de "Drill-Lift' aangebouwde machine laten zakken. Hydraulische koppe-
ling tegen vuil beschermen.

Onderhoud

Bij het werken aan een aangebouwde machine aftakas uitscha-
kelen, motor uitzetten en contactsleutel uithemen.

Niet aan geheven machine werken! - geheven machine tegen
plotseling zakken beveiligen!

Voor het werken aan de hydrauliek ("Drill-Lift") de machine
laten zakken en de hydrauliek "drukloos" maken!
Juiste olie gebruiken (olie op mineraalbasis)!

Na het eerste gebruik (ca. 8 uur) alle bouten natrekken, daarna
regelmatig op vastzitten controleren;
Mesbevestigingsbouten met 380 Nm aantrekken -
momentsleutel gebruiken!
Meshouderbouten S (Fig. 14) M 20/10.9 - met 650 Nm,
KLembouten R1 (Fig. 3,7,8) M 16/8.8 - 210 Nm

M 20/10.9 - 450 Nm

Dagelijks oliepeil van de aandrijvingen controleren (peilstok
voor controle tot schroefdraad erin steken - niet erin draaien;

op zuiverheid letten!):
Wisselaandrijving - peilstok M (Fig. 9) g
Schakelaandrijving - tot controlebout M (Fig. 7)
Rotoraandrijfkast - peilstok P (Fig. 9)- hier max. //  max

oliepeil onderste inkerving
Lagers met smeernippels regelmatig smeren;
Dagelijks: pakkerwalslagers, aan "Drill-Lift" driepuntsinrichting en aftakas
(ook profielbuis)
Draaipunten olién, spindels gangbaar houden. Lakschade bijwerken.

min.

Getande pakkerwals: regelmatig de afstrijkers nastellen. De afstrijkers tot aan
de wals schuiven - moeten licht aanliggen. Bij het aantrekken van de moeren
erop letten, dat de afstrijkers op de volle breedte aanliggen.

Extra geharde afstrijkers met geharde kant naar boven - richting wals -
monteren; afstand tot de wals ca. 2 mm.

De getande pakkerwals houdt zich eenvoudig schoon, wanneer ze na ieder
gebruik gereinigd en tegen roest beschermd wordt.
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Olie verversen

Wisseltandwielaandrijving/schakelaandrijving: eerste keer olie verversen na
ca. 50 bedrijfsuren; daarna elke 500 uur, of elke 2 jaar verversen - olie warm
aftappen, machine iets neigen - olie-aftapbout N (wisselaandrijving

Fig. 9, schakelaandrijving Fig. 7).

Rotor aandrijfkast: eerste keer olie verversen na ca. 550 bedrijfsuren; daarna
elke 1000 uur of elke 3 jaar verversen - zijkant aandrijfkast demonteren (N1,
Fig. 10; olie warm aftappen - voor restolie machine op de zijkant neigen en
90° richting wals draaien. Bij het "draaien" de machine veilig bevestigen - aan
3 punten; topstang en hefpenaansluitingen. Hefkracht van hulpmiddel in acht
nemen!).

Na de eerste 50 bedrijffsuren - daarna jaarlijks - de aan beide zijden zich
bevindende magneetstoppen eruit nemen en reinigen (N2, Fig. 10; machine
iets schuin stellen, zodat de olie er niet uitloopt).

Olie en hoeveelheden

Aa_ndrijf Hypoid-Aandrijfolie SAE 90
olie API-GL-5/ MIL-L-2105 D
Rotoraandrijving | Wisselaandrijving | Schakelaandrijving
VKE 300 23 liter 7 liter
VKE 400 30 liter 6,5 liter
VKE 450 34 liter -
Messenwissel

Afgesleten messen op tijd vernieuwen.

De Rotormessen dusdanig monteren, zodat ze slepend in de draairichting
staan (zie Fig. 13 + 14; 13 = bovenaanzicht)

rechtsdraaiende Rotor - 2 rechter messen
linksdraaiende Rotor - 2 linker messen ("L")

Linkermessen zijn door een extra ingeslagen "L" herkenbaar.

Voor de mesbevestiging originele bouten gebruiken; van onderen monteren
(boutkop meszijdig). Met momentsleutel aantrekken: 380 Nm.

Op bodem met verhoogde slijtage extra geharde Rotormessen met RABID
gebruiken = beduidend langere levensduur.
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BELANGRIJK/TRANSPORT

De Rotorkopeg (bijv. machinecombinatie) op transportzeker-
heid controleren. De "Drill-Lift" driepuntsinrichting met ketting
H5 vastzetten (Fig. 4).

Trekstangen zijdelings begrenzen.

Het meerijden op de machine en het zich bevinden in de
gevarenzone van de machine is ten strengste verboden.

Transportsnelheid aanpassen aan de wegen.
Voorzichtig in bochten: de machine zwenkt uit.

. Men moet de verkeersregels in acht nemen.

Volgens de verkeersvoorschirften is de gebruiker verantwoor-
delijk voor een verkeerszekere combinatie tussen trekker en
machine bij het rijden op openbare wegen.

Door het aanbouwen van de machine (aanbouwmachine) aan
de trekker mogen de toegestane aslasten, totaalgewicht en het
draagvermogen van de banden (afhankelijk van de rijsnelheid)
niet overschreden worden. De voorasbelasting moet minstens
1/5 deel van de ledige massa van het voertuig bedragen. De
maximaal toegestane transportbreedte is 3 meter. Bij grotere
transportbreedtes is een speciale vergunning noodzakelijk!

Bij machines in frontaanbouw mag de afstand tussen het hart
van het stuurwiel en de voorkant van de frontmachines niet
meer bedragen dan 3,5 meter.

Wanneer deze maat overschreden wordt, moet de bestuurder
maatregelen nemen bij het deelnemen aan het verkeer, bijv.
door een persoon mee te nemen die bij uitritten, kruisingen
e.d. de bestuurder aanwijzingen geeft.

Aan de machine mogen zich geen uitstekende delen bevinden,
die het overige verkeer in gevaar kunnen brengen. Zijn deze
uitstekende delen niet te vermijden, dan beschermen (afdek-
ken) en herkenbaar maken. Een waarschuwingsmiddel is een
herkenningsbord rood/wit gestreept 42 x 42 cm. Ze zijn ook
noodzakelijk voor het aangeven van de omvang van de
machine voor en achter, wanneer de machine zijdelings meer
als 40 cm. breder is als de verlichting van de trekker, of aan de
achterkant als waarschuwing wanneer de verlichting van de
machine 1 meter binnen de machine zit. De rood/witte strepen
van de waarschuwingsborden moeten naar buiten en naar
onderen lopen.
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Verlichting aan de machine is noodzakelijk:

> wanneer de verlichting van de trekker niet meer zichtbaar
is, of bij slechte weersomstandigheden (slecht zicht)

»  wanneer de Rotorkopeg zich meer dan een meter achter
de verlichting bevindt, en meer dan 40 cm. breder is als
de verlichting van de trekker.

Wordt bij frontaanbouw de verlichting van de trekker afge-
schermd, dan moeten 2 extra dimlichten worden gevoerd
(waarbij alleen 1 schijnwerperpaar ingeschakeld mag zijn), en
is een vergunning noodzakelijk.

Wij adviseren de benodigde waarschuwingsborden, stickers en
verlichting via uw handelaar aan te schaffen. Voor complete
verlichtingsbalken zijn bij RABEWERK ook bevestigingsprofie-
len te verkrijgen.

Machines met grote breedte (4 en 4,5 meter) kunnen op de
RABEWERK lengtetransportwagen vervoerd worden.

Een opgebouwde, bijv. in "Drill-Lift" , aangebouwde lege zaai-
machine, kan daarbij ook aangebouwd blijven.
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Belangrijk bij het bestellen van onderdelen:

Ga bij elke bestelling als volgt te werk:

1.  Machinetype (ingeslagen op typeplaatje).

2. Machinenummer (ingeslagen op typeplaatje én op H
chassis frame van de machine).

RABE N WERK

GCmbH + Co. D-A9152 Bad Essen

Typ

Nr. Kontrolle

\___ J

A

TYPEPLAATJE

3. Bestelnummer, of als achter het te bestellen onder—
deel geen bestelnummer is aangegeven, het lager-
nummer of eventueel Din-nummer met de
daarbijbehorende maten aangeven. Wilt u een com-
pleet deel van de machine bestellen dan moet u het
onderstreepte bestelnummer aangeven.

Het gewenste aantal onderdelen aangeven.

RABEWERK

GmbH + Co., Landmaschinenfabrik, D-49152 Bad Essen
Telefon: (05472) 7710 - Telex: 941617 - Telefax: (05472) 771190




